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PRODUKTY  
CERTYFIKOWANE PFOA
Z dumą oferujemy rozwiązania, które zapewniają klientom spokój ducha wynikający  
z doskonałego smaku i wysokiej jakości wody w całym domu.
Pentair oferuje produkty do filtracji wody, które są certyfikowane w celu zmniejszenia 
stężenia PFAS (powszechnie określanych jako „wieczne substancje chemiczne”)  
w wodzie pitnej nawet o 99,7%, jeśli są stosowane zgodnie z zaleceniami.*
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ChlorPlus Protect 10 System
SKU Obudowa 150102 / SKU Wkład 655226-43

   Montaż tej obudowy i wkładu ChlorPlus Protect został przetestowany pod kątem 
redukcji do 98% PFOA/PFOS*

  Zapewnia doskonałą redukcję osadów, chloru i chloraminy
  Zintegrowana głowica nadmiarowa ciśnienia ułatwiająca wymianę wkładu
   Uchwyt do montażu 244043 i klucz 150295 można nabyć oddzielnie,  

aby uprościć montaż

FloPlus Protect 20 Big w kolorze niebieskim
SKU Obudowa 150253 / SKU Wkład 655223-43

   Połączenie obudowy BB i wkładu FloPlus Protect zostało przetestowane pod kątem 
redukcji do 98% PFOA/PFOS*

  Maksymalna filtracja przy minimalnym spadku ciśnienia
  Zintegrowana głowica nadmiarowa ciśnienia ułatwiająca wymianę wkładu

   Uchwyt do montażu 150061 i klucz 144368 można nabyć oddzielnie, aby uprościć montaż

Dwu- lub trójstopniowy system filtracji Freshpoint
  Certyfikowany w celu redukcji do 98% PFOA/PFOS*
  Skutecznie redukuje osad i ponad 60 zanieczyszczeń**
  Złączki wtykowe 3/8” zapewniające łatwy montaż
  Bezproblemowa wymiana wkładów na zatrzask
  Kolorowe wkłady zapewniają właściwą kolejność filtrów
   Trójstopniowe rozwiązanie idealne dla wody zanieczyszczonej  

ciężkim osadem
  Dwustopniowe rozwiązanie idealne dla wody zanieczyszczonej lekkim osadem

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych produktów, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym Pentair lub 
preferowanym dystrybutorem Pentair.

**  Systemy F2000-B2B, F3000-B2B są testowane i certyfikowane 
przez NSF International zgodnie z normą NSF/ANSI 42 i 53 w celu 
zmniejszenia roszczeń określonych w arkuszu danych dotyczących 
wydajności i na stronie www.nsf.org.

*  Modele FloPlus Protect 20BB, ChlorPlus Protect 10, F2000-B2B, 
F3000-B2B są certyfikowane przez IAPMO R&T zgodnie z NSF/
ANSI 53 w zakresie redukcji kwasu perfluorooktanowego (PFOA) i 
sulfonianu perfluorooktanu (PFOS).


