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Características y beneficios

Cabeza de filtro de calidad comercial para cartuchos de filtro Everpure

Dispone de brida de fijación y racores NPT de ³/8"

Su perfil bajo resulta idóneo para lugares con un espacio de montaje reducido

Diseñado para ofrecer una gran resistencia, fuerza y vida útil

Equipo resistente a la corrosión

No incluye función de interrupción del suministro de agua

Todas las piezas húmedas han superado con éxito las pruebas de extracción 
NSF® como parte de sistemas inscritos

Especificaciones
Dimensiones totales  5,32" de altura x 4,63" de ancho x 4" de profundidad  

(13,5 cm x 11,8 cm x 10,2 cm)

Conexiones  Entrada: FNPT John Guest® de ³/8" 
Salida: FNPT John Guest® de ³/8"

Capacidad nominal Varía en función del cartucho de filtro empleado

Conexión eléctrica No se requiere ninguna
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CONSEJOS DE INSTALACIÓN 
Escoja un lugar de montaje adecuado para soportar el 
peso del sistema en funcionamiento.

Instálelo verticalmente y respete un espacio libre de  
6,35 cm (¹⁄2”) bajo el cartucho para facilitar su sustitución. 
Instálelo verticalmente con la cubeta colgando.

Lave el filtro haciendo correr agua por el sistema durante 
cinco (5) minutos.

Sustituya los cartuchos anualmente, o cuando se alcance 
la capacidad o el caudal disminuya.

APLICACIONES
Foodservice

Máquinas expendedoras

Servicio de café en oficinas

Referencia del sistema: EV9256-18

Entrada  
FNPT de 3/8" Salida  

FNPT de 3/8"


