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Caractéristiques et avantages
Tête de filtre de qualité commerciale pour les cartouches de filtration 
Everpure

Comprend une bride de fixation et des raccords NPT de ³/8 "

Le profil bas est idéal pour les endroits où l'espace de montage est restreint

Conçu pour la durabilité, la résistance et la longévité

Matériel résistant à la corrosion

Ne comprend pas la coupure de l'eau

Toutes les parties en contact avec le liquide ont passé avec succès les tests 
d'extraction NSF® en tant que parties de systèmes répertoriés

Spécifications

Dimensions hors-tout H 5,32 " x L 4,63 " x l 4 " (13,5 cm x 11,8 cm x 10,2 cm)

Entrée de raccordements   ³/8 " FNPT John Guest®
 Sortie : ³/8 " FNPT John Guest®

Volume nominal Varie en fonction de la cartouche filtrante utilisée

Raccordement électrique Aucun requis
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CONSEILS D'INSTALLATION 
Choisissez un emplacement de montage adapté pour 
supporter le poids du système en fonctionnement.

Installer verticalement et laisser un espace de  
2 ¹⁄2 " (6,35 cm) sous la cartouche pour faciliter son 
remplacement. Installer verticalement avec la cuve 
suspendue vers le bas.

Rincer le filtre en faisant couler de l'eau dans le système 
pendant cinq (5) minutes.

Remplacer les cartouches tous les ans, ou lorsque le 
volume est atteint ou que le débit ralentit.

APPLICATIONS
Restauration

Distributeurs automatiques

Office coffee services

Référence du système : EV9256-18

Entrée  
3/8 " FNPT Sortie  

3/8 " FNPT


