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Der Enthärter der Reihe „Aroma“ ist speziell für die 
Mineralisierung und Geschmacksoptimierung von Wasser 
zur Herstellung von Kaffee entwickelt worden.

Der Zusatz von Magnesium sorgt für das gewisse 
Extra in Wasser mit geringem Mineralgehalt, während 
die integrierte Reinigungsstufe unerwünschten 
Beigeschmack entfernt.

Er ist bestens geeignet für leitungsgebundene 
Kaffeemaschinen in Weichwassergebieten oder nach UO. 

CLARIS AROMA S MINERALISIERUNG
Hybridkartusche zur Mineralisierung und Filtration von als Zusatzstoff 
verwendetem Wasser
4339-62 

	` Aktive Mineralisierung durch 
Magnesium

	` Ausgewogenes Kaffeearoma auch bei 
mineralarmem Wasser

	` Stabile Mineralisierung unabhängig 
vom Leitungsdruck

	` Effiziente Reduzierung von 
Schadstoffen, Chlor und 
unangenehmen Gerüchen

	` Geeignet für 
Warmwasseranwendungen mit 
Wasserhärte <5°dH 

	` Hochwertige Mineralsalze aus Europa 
mit FDA-Zulassung

	` Zertifiziert für Lebensmittelkontakt

	` Bei vertikaler Wandmontage muss die 
Halterung sicher mithilfe geeigneter 
Schrauben an der Wand montiert 
werden.

	` Der Wasserdruck am Eingang 
des Filtersystems darf 8 bar 
(116 psi) nicht übersteigen. Auf der 
Zulaufwasserseite des Filtersystems 
muss ein Druckreduzierventil 
installiert werden, falls der 
Einlassdruck 8 bar (116 psi) übersteigt.

	` Ein Absperrventil muss dem 
Filtersystem vorgelagert eingebaut 
werden.

	` Wechseln Sie die Kartusche, wenn 
die vorberechnete Wassermenge 
erreicht ist oder mindestens einmal 
pro Jahr.

	` Spülen Sie die Filterkartusche 
jeweils bei der Montage und beim 
Kartuschenwechsel.

	` Durchflussmenge: Maximal 2 l/min. 
(0,5 GL/min.)

	` Nennkapazität: 1.800 Liter (475 Gallonen)

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE 

INSTALLATIONSHINWEISE BETRIEBSHINWEISE GRÖSSENBESTIMMUNG
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	` Durchflussmenge 
maximal 2 l/min. (0,5 GL/min.)

	` Nennkapazität  
1.800 Liter (475 Gallonen)

	` Druckanforderunge  
2-8 bar (29-116 psi), ohne Rückschlag 

	` Temperaturgrenzen 
4-30 °C (39-86 °F) 

	` Gesamtabmessungen 
31,5 cm L x 9,4 cm T (12,39" L x 3,74" T)
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