
FICHA  
TÉCNICA

Cartucho híbrido para la mineralización 
y el filtrado de agua como ingrediente  

MINERALIZACIÓN 
DE CLARIS AROMA S



www.pentair.eu2CLARIS AROMA S

FICHA  
TÉCNICA

Aroma se ha desarrollado especialmente para la 
mineralización y optimización del sabor del agua 
empleada en la elaboración de café.

Añadir magnesio aporta más sabor al agua con bajo 
contenido en minerales, mientras que la etapa de 
purificación integrada elimina los sabores desagradables 
no deseados.

Perfecto para cafeteras conectadas a tuberías en zonas 
de agua blanda o tras el proceso de ósmosis inversa. 
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	` Mineralización activa por medio de la 
adición de magnesio

	` Aroma de café equilibrado incluso 
con aguas con baja mineralización

	` Mineralización estable 
independientemente de la presión de 
línea

	` Reducción eficaz de sustancias 
nocivas, cloro y olores desagradables

	` Idóneo para aplicaciones con agua 
caliente y una dureza del agua <5°dH 

	` Sales minerales de alta calidad 
procedentes de Europa y aprobadas 
por la FDA

	` Certificado para el contacto con 
alimentos

	` Si se opta por el montaje vertical 
en pared, conecte firmemente 
el soporte de montaje a la pared 
mediante los tornillos adecuados.

	` La presión del agua en la entrada del 
sistema de filtrado no debe superar 
los 8 bar (116 psi). Si la presión de 
entrada supera los 8 bar (116 psi), 
es necesario instalar una válvula 
reductora de presión en el lado de 
suministro de agua del sistema de 
filtrado.

	` La válvula de cierre debe instalarse 
aguas arriba del filtro.

	` Cambie los cartuchos cuando hayan 
alcanzado su volumen de agua 
precalculado o al menos una vez al 
año.

	` Lave siempre el cartucho filtrante 
durante los procesos de instalación y 
de cambio de cartucho.

	` Caudal de servicio: Máximo 2 Lpm 
(0,5 gpm)

	` Capacidad nominal: 1'800 L (475 galones)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

CONSEJOS DE INSTALACIÓN CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO DIMENSIONES
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	` Caudal de servicio  
Máximo 2 Lpm (0,5 gpm)

	` Capacidad nominal  
1'800 L (475 galones)

	` Requisitos de presión  
2-8 bar (29-116 psi), sin golpe de ariete 

	` Límites de temperatura 
4-30 ºC (39-86 ºF) 

	` Dimensiones totales 
31,5 cm x 9,4 cm (12,39” L x 3,74” Pr)

ESPECIFICACIONES
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