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Aroma è stata sviluppata appositamente per la 
mineralizzazione e l'ottimizzazione dell'acqua per il caffè.

L'aggiunta di magnesio all'acqua con basso contenuto di 
minerali garantisce la migliore estrazione dell'aroma, mentre 
la fase di purificazione integrata elimina i sapori sgradevoli.

Ideale per macchine da caffè allacciate direttamente alla 
rete idrica in aree con acqua dolce o dopo l'osmosi inversa. 

CLARIS AROMA S
Cartuccia ibrida mineralizzante 
4339-62 

	` Mineralizzazione attiva attraverso il 
magnesio

	` Aroma del caffè equilibrato anche con 
acqua povera di minerali

	` Mineralizzazione stabile 
indipendentemente dalla pressione 
della condotta

	` Riduzione efficace di sostanze 
nocive, cloro e odori sgradevoli

	` Adatta per applicazioni ad acqua 
calda con durezza dell'acqua <5°dH 

	` Sali minerali di alta qualità di origine 
europea con approvazione FDA

	` Certificata per il contatto con gli 
alimenti

	` In caso di montaggio verticale a 
parete, fissare saldamente la staffa di 
montaggio alla parete con viti adatte.

	` La pressione dell’acqua all’ingresso 
del sistema di filtraggio non deve 
superare gli 8 bar (116 psi). Se la 
pressione in ingresso supera gli 8 
bar (116 psi), è necessario installare 
un riduttore di pressione sul lato 
dell’alimentazione idrica del sistema 
di filtraggio.

	` La valvola di arresto deve essere 
installata a monte del filtro.

	` Sostituire la cartuccia al 
raggiungimento del volume d'acqua 
precalcolato o almeno una volta 
all'anno.

	` Lavare sempre la cartuccia del filtro 
al momento dell’installazione e della 
sostituzione.

	` Portata di esercizio: Massimo 2 Lpm 
(0,5 gpm)

	` Capacità nominale: 1.800 L (475 galloni)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

CONSIGLI PER  
L’INSTALLAZIONE

CONSIGLI PER IL  
FUNZIONAMENTO

DIMENSIONI
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CLARIS AROMA S
Cartuccia ibrida mineralizzante
4339-62 

	` Portata di esercizio  
Massimo 2 Lpm (0,5 gpm)

	` Capacità nominale  
1.800 L (475 galloni)

	` Requisiti di pressione  
2-8 bar (29-116 psi), senza sollecitazioni 

	` Limiti di temperatura 
4-30°C (39-86°F) 

	` Dimensioni complessive 
31,5 cm x 9,4 cm (12,39” L x 3,74” D)

SPECIFICHE
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