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SOLEBEHÄLTER-KOMPLETTPAKET

DATENBLATT

ÜBERLAUFWINKEL

SOLEBEHÄLTER

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

Ein Solebehälter-Komplettpaket für Wasserenthärteranwendungen ist ein vollständiges Set mit 4 verschiedenen Bauteilen 
einer Soleleitungsanlage: einem Solebehälter, einem Solebrunnen, einem Solegitter und einem Überlaufwinkel.  
Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der technischen Daten für jede dieser Komponenten.

•	 Material: PE-HD (Hart-Polyethylen)

•	 Abdeckhaube inkludiert

•	 Formgebung: durch Einspritzen

•	 Zur Speicherung von Trinkwasser geeignet

•	 Gedacht zur Aufnahme des Salzgitters und des 
Solebrunnens (siehe Kenndaten)

•	 Farbe des Solebehälters weiß

•	 Mögliche Farben der Abdeckhaube: Weiß/azurblau

•	 Überlaufwinkel-Schlauchstecker ½ Zoll

•	 Abflussrohrdurchmesser: 18 mm

•	 Mutter inkludiert

* Die Salzmenge wird für die erste Füllung angegeben und unterliegt Schwankungen

Inhalt des 
Solebehälters (L) Durchmesser (mm) Höhe (mm) Kapazität 

(1. Füllung*) (kg)
100 467 680 50

150 530 800 75

200 530 1050 100
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SOLEGITTER

SOLEROHR

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

•	 Salzgitternut 0.5 mm

•	 Solerohrloch: 11 mm

•	 Material: Spritzguss-Polypropylen

•	 Material: PVC

•	 Rohrnut: 0.3 mm

•	 Durchmesser der Kunststoffkappe für Solebrunnen: 100 mm

Zugehöriger 
Solebehälter Durchmesser (mm) Höhe (mm)

BT 100 L 445 150

BT 150 L 506 220

BT 200 L 495 220

Zugehöriger 
Solebehälter Durchmesser (mm) Höhe (mm)

BT 100 L 100 600

BT 150 L 100 720

BT 200 L 100 970
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Per E-Mail
 
Kommerzielle Unterstützung
commercial.prfemea@pentair.com

Technische Unterstützung
techsupport.water@pentair.com

Marketing-Unterstützung
marketing.prfemea@pentair.com

Per Telefon
 
Tel. +41 21 623 69 69

Kontakt:


